BAKED APPLE #EU40762F

FC F Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
FRENCH COLOR & FRAGRANCE CO Data wydania: 2/22/2019 Data aktualizaciji: 4/6/2026 Zastepuje wersje z dn.: 1/16/2025 Wersja: 4.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa : BAKED APPLE #EU40762F
UFI : XFAP-GCM9-F00J-0URM
Kod produktu : EU40762F

Rodzaj produktu . Perfumy, srodki zapachowe
Grupa produktéw . Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie profesjonalne
Szczegoty dot. zastosowan . Przeznaczony do uzytku przez profesjonalistow
przemystowych/profesjonalnych Przemystowy

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Perfumy, srodki zapachowe

Kategoria funkcji lub zastosowania . Srodki zapachowe

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

ASPOL Scentra Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 32
05-240 Ttuszcz - Poland
Tel.: + 48 297 573 083
service@aspolscentra.com
https://aspol.info/

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731;
Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria 1 H317

Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego — zagrozenie H412

przewlekte, kategoria 3

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera : Eugenol; Cinnamic aldehyde; Orange Oil; Cinnamalva; Allyl cyclohexylpropionate; Citral;
COUMARIN; Davana oil
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P272 - Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone
twarzy/ochrone stuchu.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA;: Umyé duzg iloécig wody.
P321 - Zastosowa¢ okreslone leczenie (patrz dodatkowa instrukcja udzielenia pierwszej
pomocy na etykiecie).

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB 2 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym 0,1 % lub wyzszym

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Verdox Numer CAS: 88-41-5 2.2-4.4001 |Aquatic Chronic 2, H411
Numer WE: 201-828-7
REACH-nr: 01-2119970713-

33

Eugenol Numer CAS: 97-53-0 1.9-3.8001 |Acute Tox. 4 (Doustne), H302
Numer WE: 202-589-1 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119971802- Skin Sens. 1B, H317
33

Cinnamic aldehyde Numer CAS: 104-55-2 1.4 -2.8501 |Acute Tox. 4 (Skérne), H312
Numer WE: 203-213-9 Skin Irrit. 2, H315
Numer indeksowy: 606-155- Eye Irrit. 2, H319
00-6 Skin Sens. 1A, H317
REACH-nr: 01-2119935242- Aquatic Chronic 3, H412
45

2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- Numer CAS: 104-67-6 1.2-2.4001 |Aquatic Chronic 3, H412

Numer WE: 203-225-4
REACH-nr: 01-2119959333-

34
Vanillin Numer CAS: 121-33-5 0.8550095 — | Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 204-465-2 1.732621275
REACH-nr: 01-2119516040-
60
Allyl heptanoate Numer CAS: 142-19-8 0.7-1.3 Acute Tox. 3 (Doustne), H301
Numer WE: 205-527-1 Acute Tox. 3 (Skérne), H311
REACH-nr: 01-2119488961- Acute Tox. 3 (Poprzez wdychanie), H331
23 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 3, H412
Citronellyl acetate (mixed Isomers) Numer CAS: 150-84-5 0.5-1.0981 | Aquatic Chronic 2, H411
Numer WE: 205-775-0 Skin Irrit. 2, H315
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narazenia zawodowego (AT, BE, BG, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT,
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH,
TR); substancja z okreslong na poziomie Wspodlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Orange Oll Numer CAS: 8028-48-6 0.5-0.9 Flam. Liq. 3, H226
Numer WE: 232-433-8 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Cinnamalva Numer CAS: 1885-38-7 0.3-0.65 Acute Tox. 3 (Doustne), H301
Numer WE: 217-552-5 Acute Tox. 4 (Skérne), H312
Acute Tox. 4 (Poprzez wdychanie), H332
Skin Sens. 1B, H317
Allyl cyclohexylpropionate Numer CAS: 2705-87-5 0.3-0.65 Acute Tox. 4 (Doustne), H302
Numer WE: 220-292-5 Acute Tox. 4 (Skorne), H312
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 1, H410
cytral a i cytral B; geranial i neral; (E)-3,7- Numer CAS: 5392-40-5 0.3-0.65 Skin Irrit. 2, H315
dimetylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6- Numer WE: 226-394-6 Eye Irrit. 2, H319
dienal Numer indeksowy: 605-019- Skin Sens. 1, H317
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | 00-3
narazenia zawodowego (BE, ES, IE, PL, PT) REACH-nr: 01-2119462829-
23
Anisic aldehyde Numer CAS: 123-11-5 0.228 — 0.513 | Repr. 2, H361
Numer WE: 204-602-6 Aquatic Chronic 3, H412
REACH-nr: 01-2119977101-
43
COUMARIN Numer CAS: 91-64-5 0.2-0.45 Acute Tox. 4 (Doustne), H302
Numer WE: 202-086-7 Skin Sens. 1B, H317
REACH-nr: 01-2119943756-
26
Davana oil Numer CAS: 8016-03-3 0.1-0.2 Skin Sens. 1, H317
Numer WE: 295-155-6
Benzaldehyde Numer CAS: 100-52-7 0.1-0.15 Acute Tox. 4 (Doustne), H302
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | Numer WE: 202-860-4 Acute Tox. 4 (Poprzez wdychanie), H332
narazenia zawodowego (BG, FI, HU, LT, LV, PL) Numer indeksowy: 605-012- Skin Irrit. 2, H315
00-5 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119455540- Repr. 2, H361
44 STOT SE 3, H335
Dipropylene glycol monomethyl ether Numer CAS: 34590-94-8 0.000254 — Nie sklasyfikowany
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | Numer WE: 252-104-2 0.0005715

Toluene

substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci
narazenia zawodowego (AT, BE, BG, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT,
LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH,
TR); substancja z okreslong na poziomie Wspodlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Ssrodowisku pracy

Numer CAS: 108-88-3
Numer WE: 203-625-9
Numer indeksowy: 601-021-
00-3

< 0.00000675

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
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Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa

Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne (%)

Cinnamic aldehyde

Numer CAS: 104-55-2 (0.001 < C <0.01) EUH208

Numer WE: 203-213-9 (0.01 =C < 0.1) Skin Sens. 1; H317
Numer indeksowy: 606-155- | (0.1 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317
00-6

REACH-nr: 01-2119935242-
45

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdinie

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - srodki po potknigciu

Nigdy niczego nie podawa¢ doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku ztego
samopoczucia, nalezy zasiegnaé porady lekarza (pokazac¢ etykiete, jezeli to mozliwe).

: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do

swobodnego oddychania. Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na Swieze powietrze.
Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.

. Zdjac¢ skazong odziez i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory wodg z delikatnym

mydtem, a nastepnie ptukac cieptg wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub
wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza. Zastosowac okreslone leczenie
(patrz Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. na etykiecie). W przypadku
wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza. Plukaé
skore duzg iloScig wody. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Natychmiast wyptuka¢ duzg iloscig wody. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku
utrzymywania sie bélu lub zaczerwienienia. Ze wzgledu na ostrozno$¢ ptukaé oczy woda.

: Wypltukac usta. NIE wywotywac wymiotéw. Bezzwtocznie zasiegna¢ porady lekarza. W

przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skoérg

Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze
Nieodpowiednie $rodki gasnicze

Piasek. Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze

Ochrona podczas gaszenia pozaru

Mozliwos$¢ uwolnienia sie toksycznych dyméw.

. Schtodzi¢ narazone pojemniki rozpylang wodg lub mgta wodng. Zachowaé ostroznos¢

podczas gaszenia pozaru produktéw chemicznych. Unika¢ zanieczyszczenia Srodowiska
wodg uzywang do gaszenia pozaru.

Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania. Nie interweniowaé bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny,
izolujacy aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Ewakuowac¢ zbedny personel. Unikaé kontaktu ze skoérg i z
oczami. Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowaé bez stosownego wyposazenia ochronnego. Dostarczy¢ odpowiednig
ochrone ekipom sprzatajgcym. Celem uzyskania dodatkowych informaciji patrz sekcja 8:
"Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli ciecz dostanie sie do
Sciekéw lub wod publicznych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Zebrac rozlany ptyn za pomocg materiatu wchtaniajgcego. Zebraé rozprzestrzeniony
produkt jak najszybciej za pomocg obojetnych ciat statych takich jak glina lub ziemia
okrzemkowa. Zebraé wyciek. Przechowywac z dala od innych materiatéw.

Inne informacje : Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8. Srodki zmniejszenia narazenia / $rodki ochrony indywidualnej. Celem uzyskania dodatkowych informacii, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed

postepowania opuszczeniem pracy umyc¢ rece i wszystkie narazone czesci ciata wodg z fagodnym
mydtem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu
oparow. Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Unika¢ wdychania
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

Zalecenia dotyczgce higieny : Nie jes¢, nie pic€ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wyprac
zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym i odpowiednio
wentylowanym miejscu z dala od: Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych
powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Poza
uzyciem, przechowywane pojemniki powinny zosta¢ zamkniete. Przechowywac¢ w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Produkty niezgodne . Silne zasady. Silne kwasy.

Materiaty niezgodne : Zrodta zaptonu. Bezposrednie $wiatto stoneczne.

Temperatura magazynowania : 25°C

Miejsce przechowywania . Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed cieptem.
Szczegodlne przepisy dotyczace opakowania . Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku.

Materiaty pakunkowe . Nie przechowywa¢ w pojemnikach z metalu ulegajgcego korozji.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

cytral a i cytral B; geranial i neral; (E)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal (5392-40-5)

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

32 mg/m? (aerosol and vapor)

5 ppm (aerosol and vapor)

NDS kategorii chemicznej

Skin

Irlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

5 ppm

OEL STEL

15 ppm (calculated)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDS (OEL TWA)

27 mg/m?®

NDSCh (OEL STEL)

54 mg/m?

Portugalia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

5 ppm (inhalable fraction; vapor)

NDS kategorii chemicznej

Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for
cutaneous exposure

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VLA-ED (OEL TWA)

5 ppm (inhalable fraction and vapor)

NDS kategorii chemicznej

Czynnik powodujacy uczulenie skory , skin - potential for cutaneous absorption

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

ACGIH® TLV® TWA

5 ppm (inhalable fraction and vapor)

Kategoria chemiczna ACGIH®

Not Classifiable as a Human Carcinogen, Skéra — potencjalnie znaczacy udziat w ogélnym
narazeniu drogg przeskorna, dermal sensitizer

Toluene (108-88-3)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOEL TWA 192 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 384 mg/m?
100 ppm
Uwaga Possibility of significant uptake through the skin

Austria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

MAK (OEL TWA) 190 mg/m®
50 ppm

MAK (OEL STEL) 380 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skéry

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

77 mg/m?
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Toluene (108-88-3)

20 ppm

OEL STEL

384 mg/m?®

100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Skin, Notacje dot. skory

Butgaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

Butgaria - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

the end of exposure or end of work shift

1.6 mmol/mmol Creatinine Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: at

Chorwacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

GVI (OEL TWA) 192 mg/m?
50 ppm

KGVI (OEL STEL) 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Chorwacja - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

1 mg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: at the end of the work shift
20 ppm Parameter: Toluene - Medium: final exhaled air - Sampling time: during exposure
2.5 g/g kreatyniny Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: at the end of
the work shift (calculated on the average Creatinine value of 1.2 g/L urine)

1 mg/g kreatyniny Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: at the end of the
work shift (calculated on the average Creatinine value of 1.2 g/L urine)

Cypr - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Skin-potential for cutaneous absorption

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

PEL (OEL TWA)

200 mg/m?

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

4/6/2026 (Data aktualizaciji)

PL (polski)
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

1.6 pmol/mmol Creatinine Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of
shift (after hydrolysis)

1000 pmol/mmol Creatinine Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time:
end of shift (exposure testing using the o-Cresol parameter to precisely measure Toluene
exposure is needed if the value of Hippuric acid is between 1600 and 2500 mg/g of
Creatinine, no additional testing is needed if the Hippuric acid value is >2500 mg/g of
Creatinine as work exposure to Toluene will have highly exceeded the PEL value.)

1.5 mg/g kreatyniny Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of shift
(after hydrolysis)

1600 mg/g kreatyniny Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end of
shift (exposure testing using the o-Cresol parameter to precisely measure Toluene
exposure is needed if the value of Hippuric acid is between 1600 and 2500 mg/g of
Creatinine, no additional testing is needed if the Hippuric acid value is >2500 mg/g of
Creatinine as work exposure to Toluene will have highly exceeded the PEL value.)

Dania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 94 mg/m?
25 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Estonia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Finlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

HTP (OEL TWA) 81 mg/m?
25 ppm

HTP (OEL STEL) 380 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Finlandia - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

500 nmol/L Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: in the morning after a
working day

Francja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VLEP 8h (OEL TWA)

76.8 mg/m? (restrictive limit)

20 ppm (restrictive limit)

VLEP CT (OEL STEL)

384 mg/m? (restrictive limit)

100 ppm (restrictive limit)

NDS kategorii chemicznej

Reproductive Toxin category 2, Risk of cutaneous absorption

4/6/2026 (Data aktualizaciji)
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)

Francja - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

20 pg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: end of workweek (Semi-
quantitative (ambiguous interpretation))

Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (per the Authority,
the values for this substance must be decided and/or determined on a case by case basis.
Guidance for the calculation of and interpretation of values is provided in the source)

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

AGW (OEL TWA)

190 mg/m? (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and
BGW values are observed)

50 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW
values are observed)

Kategoria chemiczna

Notacje dot. skory

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne (TRGS 903)

Warto$¢ ograniczenia ilosciowego

600 ug/l Parameter: Toluene - Medium: whole blood - Sampling time: immediately after
exposure

75 pg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: end of exposure or shift

1.5 mg/l Parameter: o-Cresol (after hydrolysis) - Medium: urine - Sampling time: at the end
of the shift, in case of long-term exposure after several previous shifts

Gibraltar - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skéry

Grecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous absorption

Wegry - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
AK (OEL TWA) 190 mg/m?
CK (OEL STEL) 384 mg/m?

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Irlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?®
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Wiochy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

192 mg/m?

4/6/2026 (Data aktualizaciji)
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous absorption

totwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

50 mg/m?

14 ppm

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous exposure

totwa - Wskazniki narazenia biologicznego

BEI (BLV)

600 pg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: at the end of exposure (for
assessment of long-term exposure, samples are taken at the end of a shift after several
previous shifts)

75 pg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: end of shift (for assessment
of long-term exposure, samples are taken at the end of a shift after several previous shifts)
1.5 mg/I Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: at the end of exposure or
shift (after hydrolysis)

Litwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

IPRV (OEL TWA) 192 mg/m?
50 ppm

TPRV (OEL STEL) 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Reproductive toxin, Notacje dot. skoéry

Luksemburg - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na

stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Possibility of significant uptake through the skin

Malta - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Possibility of significant uptake through the skin

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

TGG-8u (OEL TWA) 150 mg/m®
39 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 384 mg/m?
100 ppm

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDS (OEL TWA) 100 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 200 mg/m?
4/6/2026 (Data aktualizacji) PL (polski) 10/29




BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)

Portugalia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m? (indicative limit value)
50 ppm (indicative limit value)
OEL STEL 384 mg/m? (indicative limit value)

100 ppm (indicative limit value)

NDS kategorii chemicznej

A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure
indicative limit value

Rumunia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Rumunia - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

2 g/l Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift
3 mg/l Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of shift

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

NPHV (OEL TWA) 192 mg/m?
50 ppm
NPHYV (OEL C) 384 mg/m? (also biological monitoring considered)

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

600 ug/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: end of exposure or work
shift

1.5 mg/I Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: after all work shifts (for
long-term exposure)

1.5 mg/I Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of exposure or work
shift

2401 mg/g kreatyniny Parameter: Hippuric acid - Sampling time: end of exposure or work
shift

Stowenia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

OEL TWA 192 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Category 2, Potential for cutaneous absorption

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VLA-ED (OEL TWA)

192 mg/m? (indicative limit value)

50 ppm (indicative limit value)

VLA-EC (OEL STEL)

384 mg/m?

100 ppm

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous absorption

4/6/2026 (Data aktualizaciji)
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

BLV

0.6 mg/I Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of shift

0.05 mg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: start of last shift of
workweek

0.08 mg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: end of shift

Szwecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NGV (OEL TWA) 192 mg/m?
50 ppm

KGV (OEL STEL) 384 mg/m?
100 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

WEL TWA (OEL TWA) 191 mg/m?
50 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 384 mg/m?
100 ppm

Kategoria chemiczna WEL

Potential for cutaneous absorption

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Grenseverdi (OEL TWA)

94 mg/m?

25 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

141 mg/m?® (value calculated)

37.5 ppm (value calculated)

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

MAK (OEL TWA) 190 mg/m?
50 ppm

KZGW (OEL STEL) 760 mg/m?
200 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skéry , Category 2 reproductive toxin

Szwajcaria - BAT (BLV)

BAT (BLV)

600 pg/l Parameter: Toluene - Medium: whole blood - Sampling time: end of shift

6.48 pmol/l Parameter: Toluene - Medium: whole blood - Sampling time: end of shift

2 g/g kreatyniny Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift,
and after several shifts (for long-term exposures)

Parameter: Hippuric acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift, and after several
shifts (for long-term exposures)

0.5 mg/l Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of shift, and after
several shifts (for long-term exposures)

4.62 pmol/l Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of shift, and after
several shifts (for long-term exposures)

75 pg/l Parameter: Toluol - Medium: urine - Sampling time: end of shift

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

ACGIH® TLV® TWA

20 ppm

4/6/2026 (Data aktualizaciji)
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Toluene (108-88-3)

Kategoria chemiczna ACGIH®

Not Classifiable as a Human Carcinogen

USA - ACGIH - Wskazniki narazenia biologicznego

BEI (BLV)

0.02 mg/l Parameter: Toluene - Medium: blood - Sampling time: prior to last shift of
workweek

0.03 mg/l Parameter: Toluene - Medium: urine - Sampling time: end of shift

0.3 mg/g kreatyniny Parameter: o-Cresol with hydrolysis - Medium: urine - Sampling time:
end of shift (background)

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOEL TWA 308 mg/m?
50 ppm
Uwaga Possibility of significant uptake through the skin

Austria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

MAK (OEL TWA) 307 mg/m? (mixed isomers)
50 ppm (mixed isomers)
MAK (OEL STEL) 614 mg/m? (isomers mixtures)

100 ppm (isomers mixtures)

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Skin, Notacje dot. skéry

Butgaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

308 mg/m?

50 ppm

Chorwacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

GVI (OEL TWA)

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Cypr - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowi

isku pracy

OEL TWA

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Skin-potential for cutaneous absorption

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

PEL (OEL TWA)

270 mg/m?

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Dania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 309 mg/m?
50 ppm
OEL STEL 618 mg/m?

4/6/2026 (Data aktualizaciji)
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BAKED APPLE #EU40762F
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

100 ppm

NDS kategorii chemicznej Potential for cutaneous absorption

Estonia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 308 mg/m?
50 ppm
NDS kategorii chemicznej Notacje dot. skéry

Finlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

HTP (OEL TWA) 310 mg/m?
50 ppm
NDS kategorii chemicznej Potential for cutaneous absorption

Francja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VLEP 8h (OEL TWA) 308 mg/m? (restrictive limit)

50 ppm (restrictive limit)

NDS kategorii chemicznej Risk of cutaneous absorption

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) 310 mg/m? (isomer mixture)

50 ppm (isomer mixture)

Gibraltar - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 308 mg/m?
50 ppm
NDS kategorii chemicznej Notacje dot. skéry

Grecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 600 mg/m?
100 ppm
OEL STEL 900 mg/m?
150 ppm
NDS kategorii chemicznej skin - potential for cutaneous absorption

Wegry - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

AK (OEL TWA) 308 mg/m?

Irlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 308 mg/m? ((2-Methoxymethylethoxy)propanol)

50 ppm ((2-Methoxymethylethoxy)propanol)

OEL STEL 924 mg/m? (calculated (2-(2-Methoxypropoxy)-1-propanol)

150 ppm (calculated (2-(2-Methoxypropoxy)-1-propanol)

NDS kategorii chemicznej Potential for cutaneous absorption

Wiochy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 308 mg/m?
50 ppm
NDS kategorii chemicznej skin - potential for cutaneous absorption

4/6/2026 (Data aktualizacji) PL (polski)
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi p

rzez przepisy (EU) 2020/878

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

totwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

308 mg/m?®

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous exposure

Litwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

IPRV (OEL TWA) 300 mg/m? (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
50 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)
TPRV (OEL STEL) 450 mg/m? (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)

75 ppm (2-(2-Methoxypropoxy)-propanol)

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Luksemburg - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na

stanowisku pracy

OEL TWA

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Possibility of significant uptake through the skin

Malta - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Possibility of significant uptake through the skin

Holandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

TGG-8u (OEL TWA)

300 mg/m?

48.7 ppm

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDS (OEL TWA)

240 mg/m? (mixture of isomers: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-
2-methylethoxy)propan-2-ol and 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)

NDSCh (OEL STEL)

480 mg/m? (mixture of isomers: 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol, 1-(2-Methoxy-
2-methylethoxy)propan-2-ol, 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)propan-1-ol)

Portugalia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na st

anowisku pracy

OEL TWA 308 mg/m? (indicative limit value)
50 ppm (indicative limit value)
OEL STEL 150 ppm

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous exposure indicative limit value

Rumunia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

OEL TWA

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Stowacja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na sta

nowisku pracy

NPHV (OEL TWA)

308 mg/m?

50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption
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BAKED APPLE #EU40762F

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

Stowenia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 308 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 308 mg/m?
50 ppm

NDS kategorii chemicznej

Potential for cutaneous absorption

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VLA-ED (OEL TWA)

308 mg/m? (indicative limit value)

50 ppm (indicative limit value)

NDS kategorii chemicznej

skin - potential for cutaneous absorption

Szwecja - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NGV (OEL TWA) 300 mg/m?
50 ppm

KGV (OEL STEL) 450 mg/m?
75 ppm

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

WEL TWA (OEL TWA) 308 mg/m?
50 ppm
WEL STEL (OEL STEL) 924 mg/m? (calculated)

150 ppm (calculated)

Kategoria chemiczna WEL

Potential for cutaneous absorption

Norwegia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Grenseverdi (OEL TWA)

300 mg/m?®

50 ppm

Korttidsverdi (OEL STEL)

375 mg/m? (value calculated)

75 ppm (value calculated)

NDS kategorii chemicznej

Notacje dot. skory

Szwaijcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

MAK (OEL TWA) 300 mg/m? (aerosol, vapour)
50 ppm (aerosol, vapour)
KZGW (OEL STEL) 300 mg/m? (aerosol, vapour)

50 ppm (aerosol, vapour)

USA - ACGIH - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

ACGIH® TLV® TWA

50 ppm (Dipropylene glycol methyl ether)

Benzaldehyde (100-52-7)

Butgaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA

5 mg/m?

4/6/2026 (Data aktualizaciji)
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BAKED APPLE #EU40762F
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Benzaldehyde (100-52-7)

Finlandia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

HTP (OEL TWA) 4.4 mg/m?
1 ppm

HTP (OEL C) 17.4 mg/m?
4 ppm

Wegry - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

AK (OEL TWA) 5 mg/m?

CK (OEL STEL) 10 mg/m?

totwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA ‘ 5 mg/m?

Litwa - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

IPRV (OEL TWA) ‘ 5 mg/m?

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDS (OEL TWA) 10 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 40 mg/m?

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobra wentylacje stanowiska pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki ochrony indywidualnej:
Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozyciji.
Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

—

Ochrong oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne. Okulary ochronne
Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona rak:
Rekawice ochronne. Stosowac¢ rekawice ochronne.

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy. Nosi¢ odpowiednig maske
Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Inne informacje:

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ podczas uzywania produktu.

4/6/2026 (Data aktualizacji) PL (polski) 17/29



BAKED APPLE #EU40762F
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly
Kolor . jasny zotty. bursztyn.
Zgodny ze standardem.
Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Niedostepny
Temperatura topnienia : Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia : Niedostepny
Temperatura wrzenia : Niedostepny
Palnos$¢ materiatow : Nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci : Niedostepny
Gorna granica wybuchowosci : Niedostepny
Temperatura zaptonu : >93°C
Temperatura samozaptonu : Niedostepny
Temperatura rozktadu : Niedostepny
pH . Niedostepny
Lepkosé¢, kinematyczna : Niedostepny
Rozpuszczalnos¢ : Niedostepny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostepny
Preznos$¢ pary : 0.001538777 mm Hg (wartosc¢ obliczona)
Preznos$¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestos¢ : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna : =0.94
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czgsteczek . Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Zawartos¢ LZO

: 5.35047075 % (calculated value)(CARB VOC) (%w/w)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych. Nie ustalono.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia. Nie ustalono.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7). Bezposrednie $wiatto stoneczne. Skrajnie wysokie lub niskie

temperatury.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne kwasy. Silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. Opar. Tlenek wegla.

Ditlenek wegla.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (skornie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany
Verdox (88-41-5)
LD50 doustnie, szczur 4600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 doustnie 4600 mg/kg

Eugenol (97-53-0)

LD50 doustnie, szczur 1930 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 doustnie 2500 mg/kg masy ciata
LC50 Inhalacja - Szczur > 2.58 mg/l/4h

Cinnamic aldehyde (104-55-2)

LD50 doustnie, szczur 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 doustnie 2220 mg/kg
LD50 skora, krolik 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LDS50 przez skore 1260 mg/kg

2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)

LD50 doustnie, szczur 18500 mg/kg (Source: NLM_CIP)

LD50, skoéra, szczur > 2000 mg/kg (Source: ECHA)

Vanillin (121-33-5)

LD50 skora, krolik > 5010 mg/kg (Source: OECD_SIDS)

LD50 przez skore 2600 mg/kg

Allyl heptanoate (142-19-8)

LD50 doustnie, szczur 500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 doustnie 218 mg/kg

LD50 skora, krolik 810 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 przez skore 810 mg/kg

Citronellyl acetate (mixed Isomers) (150-84-5)

LD50 doustnie, szczur 6800 mg/kg (Source: NLM_CIP)

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Orange Oil (8028-48-6)

LD50 skéra, krolik > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Cinnamalva (1885-38-7)

LD50 doustnie 100 mg/kg

LD50 przez skore 1100 mg/kg

Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)

LD50 doustnie, szczur 585 mg/kg (Source: NLM_CIP)

LD50 doustnie 380 mg/kg
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Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)

LD50 skora, krolik

1600 mg/kg (Source: ECHA_API)

LD50 przez skore

1600 mg/kg

cytral a i cytral B; geranial i neral; (E)-3,7-dim

etylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal (5392-40-5)

LD50 doustnie, szczur

4960 mg/kg (Source: NLM_CIP)

LD50 skora, krolik

2250 mg/kg (Source: NLM_CIP)

COUMARIN (91-64-5)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LD50, skoéra, szczur

293 mg/kg (Source: ECHA_API)

Anisic aldehyde (123-11-5)

LD50 doustnie, szczur

3210 mg/kg (Source: ECHA)

LD50 doustnie

3210 mg/kg

LD50 skora, krolik

> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

LC50 Inhalacja - Szczur

> 0.32 mg/l (Exposure time: 7 h Source: ECHA)

Toluene (108-88-3)

LD50 doustnie, szczur

5000 mg/kg (Source: NLM_HSDB)

LD50 skora, krolik

12000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LC50 Inhalacja - Szczur

12.5 mg/l/4h

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-

94-8)

LD50 doustnie, szczur

5.35 g/kg (Source: NLM_HSDB)

LD50 skora, krolik

9500 mg/kg (Source: NLM_CIP)

Benzaldehyde (100-52-7)

LD50 doustnie, szczur

1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LD50 skora, krolik

> 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)

LC50 Inhalacja - Szczur

< 5 mg/l/4h

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

. Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

Eugenol (97-53-0)

Grupa IARC

‘ 3 - Niedajacy sie zaklasyfikowaé

COUMARIN (91-64-5)

Grupa IARC

‘ 3 - Niedajacy sie zaklasyfikowaé

Toluene (108-88-3)

Grupa IARC

‘ 3 - Niedajacy sie zaklasyfikowaé

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

. Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
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Toluene (108-88-3)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Benzaldehyde (100-52-7)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
jednorazowe

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

. Nie sklasyfikowany

Toluene (108-88-3)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie
powtarzane

Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Nie sklasyfikowany

Toluene (108-88-3)

Weglowodor

Tak

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na zdrowie
cztowieka i mozliwe objawy

. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie

Stwarzajace zagrozenie dla $srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekie)

: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
. Nie sklasyfikowany

: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Eugenol (97-53-0)

LC50 - Ryby [1]

13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)

2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)

LC50 - Ryby [1] 569 mg/l 96 h
EC50 - Skorupiaki [1] 5.85mg/l 48 h
ECS50 - Inne organizmy wodne [1] 5.94 mg/l 72 h

Vanillin (121-33-5)

LC50 - Ryby [1]

53 — 61.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]
Source: EPA)

LC50 - Ryby [2]

88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)

NOEC (ostre)

10000 mg/kg (Exposure time: 42 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight])

Citronellyl acetate (mixed Isomers) (150-84-5)

LC50 - Ryby [1]

6.1 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)

Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)

LC50 - Ryby [1]

0.13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source:
ECHA)
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cytral a i cytral B; geranial i neral; (E)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal (5392-40-5)

EC50 - Skorupiaki [1]

7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 72h - Algi [1]

16 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

EC50 96h - Algi [1]

19 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Toluene (108-88-3)

LC50 - Ryby [1]

15.22 — 19.05 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]
Source: EPA)

LC50 - Ryby [2]

12.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)

EC50 - Skorupiaki [1]

5.46 — 9.83 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])

EC50 - Skorupiaki [2]

11.5 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

EC50 72h - Algi [1]

12.5 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])

EC50 96h - Algi [1]

> 433 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

LC50 - Ryby [1]

> 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])

EC50 - Skorupiaki [1]

1919 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Benzaldehyde (100-52-7)

LC50 - Ryby [1]

10.6 — 11.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through]
Source: EPA)

LC50 - Ryby [2]

12.69 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

BAKED APPLE #EU40762F

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Nie ustalono.
Verdox (88-41-5)

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
Eugenol (97-53-0)

Trwatos$¢ i zdoIno$¢ do rozktadu Szybko degradowalny
Cinnamic aldehyde (104-55-2)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
Vanillin (121-33-5)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Nie ustalono.

Allyl heptanoate (142-19-8)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
Citronellyl acetate (mixed Isomers) (150-84-5)

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
Orange Oil (8028-48-6)

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny
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Cinnamalva (1885-38-7)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu Szybko degradowalny

Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Szybko degradowalny

cytral a i cytral B; geranial i neral; (E)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal (5392-40-5)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

COUMARIN (91-64-5)

Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Anisic aldehyde (123-11-5)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Szybko degradowalny

Toluene (108-88-3)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Davana oil (8016-03-3)

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

Benzaldehyde (100-52-7)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Szybko degradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

BAKED APPLE #EU40762F

Zdolnos$¢ do bioakumulacji ‘ Nie ustalono.

Eugenol (97-53-0)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 1.83 (at 30 °C (at pH 5.5)

Cinnamic aldehyde (104-55-2)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2.1065 (at 25 °C)

2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 3.6 (at 25 °C)

Vanillin (121-33-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 1.23 (at 22 °C)

Zdolnos$¢ do bioakumulacji Nie ustalono.

Allyl heptanoate (142-19-8)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 3.97 (at 20 °C (at pH 5.3)

Citronellyl acetate (mixed Isomers) (150-84-5)

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 4.9 (at 25 °C (at pH 4.23)

Cinnamalva (1885-38-7)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 1.96
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Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 4.28 (at 20 °C (at pH 5.3)

cytral a i cytral B; geranial i neral; (E)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal i (Z)-3,7-dimetylookta-2,6-dienal (5392-40-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2.76 (at 25 °C)

COUMARIN (91-64-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2191-<151(@t25°C (atpH7)

Anisic aldehyde (123-11-5)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 1.56 (at 25 °C (at pH >7.9-<8.25)

Toluene (108-88-3)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 2.73 (at 20 °C (at pH 7)

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 0.35(at25°C (atpH 7)

Benzaldehyde (100-52-7)

BCF - Ryby [1] (no significant bioaccumulation)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 1.4 (at 25 °C)

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

BAKED APPLE #EU40762F

Inne informacje ‘ Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Vanillin (121-33-5)

Inne informacje ‘ Unikaé¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Usuwa zawartos¢ / pojemnik zgodnie z instrukcjami sortowania kolekcjonera.
Zalecenia dotyczgce usuwania : Usuwaé w bezpieczny sposoéb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
produktu/opakowania

Informacje o odpadach ekologicznych : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Kod HP : HP14 - »Ekotoksyczne«: odpady, ktore stanowig lub mogg stanowi¢ bezposrednie lub

opoznione zagrozenie dla co najmniej jednego elementu Srodowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie jest niebezpieczny wedtug przepiséw dotyczacych transportu

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

Transport lotniczy
Nieuregulowany

Transport sréodlagdowy
Nieuregulowany

Transport kolejowy
Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy UE

Zatacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Lista ograniczen (REACH, zalacznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy Wohpisac tytut lub opis

3(a) Orange Oil ; Toluene Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
zagrozenia 2.1-2.4,2.6i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i
2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A-F
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Lista ograniczen (REACH, zatagcznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy Whpisac tytut lub opis

3(b) BAKED APPLE Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
#EU40762F ; Eugenol ; kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
Cinnamic aldehyde ; Allyl | zagrozenia 3.1-3.6, klasa 3.7 — dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodnos¢ lub na
heptanoate ; Citronellyl rozwdj, klasa 3.8 — dziatanie inne niz narkotyczne, klasy 3.9 3.10

acetate (mixed Isomers) ;
Orange Oil ; Cinnamalva ;
Allyl cyclohexylpropionate
; Citral ; Anisic aldehyde ;
Toluene ; Davana oil ;

Benzaldehyd

3(c) BAKED APPLE Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z ponizszych klas lub
#EU40762F ; Verdox ; kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008: Klasa
Cinnamic aldehyde ; zagrozenia 4.1

Aldehyde C-14 ; Allyl
heptanoate ; Citronellyl
acetate (mixed Isomers) ;
Orange Oil ; Allyl
cyclohexylpropionate ;
Anisic aldehyde

48. Toluene Toluen

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie substancji zubozajgcych warstwe ozonowsg (rozporzgdzenie UE 2024/590 w sprawie substanc;ji
zubozajgcych warstwe ozonowa)

Rozporzadzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktéw podwoéjnego zastosowania

Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktéw podwdjnego zastosowania.

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwiazki Organiczne)
Zawartos¢ LZO : 5.35047075 % (calculated value)(CARB VOC) (%w/w)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Zawiera substancje(-e) wymieniong(-e) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania
do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania $rodkéw odurzajgcych i substancji psychotropowych)

Nazwa Oznaczenie |Numer CAS |Kod CN Kategoria, Prég ZALACZNIK
CN Podkategoria
Toluene 108-88-3 2902 30 00 Kategoria 3 ZALACZNIK |
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Przepisy krajowe

Francja

Choroby zawodowe

Kod Opis

RG 4 BIS Zaburzenia zotagdkowo-jelitowe spowodowane benzenem, toluenem, ksylenem i wszelkimi produktami, ktére je
zawierajg

RG 84 Stany powodowane przez ptynne rozpuszczalniki organiczne do uzytku profesjonalnego: nasycone lub nienasycone
alifatyczne lub cykliczne weglowodory ciekfe i ich mieszaniny; fluorowcowane weglowodory ciekte; nitrowane
pochodne weglowodoréw alifatycznych; alkohole; glikole; etery glikolu; ketony; aldehydy; etery alifatyczne i cykliczne,
w tym czterowodorofuran; estery; dimetyloformamid i dimetyloacetamid; acetonitryl i propionitryl; pirydyne;
dimetylosulfon i dimetylosulfotlenek

Niemcy

Rozporzadzenie VOC (ChemVOCFarbV)

Klasa zagrozenia dla wody (WGK)

Lista substancji uczulajgcych (TRGS 907)
Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach
(12. BImSchV)

Holandia
Kategoria ABM

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Dania

Uwagi dotyczace klasyfikacji

Dunskie regulacje krajowe

. Zawartos$¢ LZO

5.35047075 % (calculated value)(CARB VOC)
(Yow/w)

: WGK 3, Stanowigce duze zagrozenie dla wody (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatgcznik 1).
. Zawiera substancje uczulajgce zgodnie z TRGS 907.

Nie podlega Rozporzgdzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

. A(2) - toksyczne dla organizméw wodnych, mogg mie¢ dtugoterminowe niebezpieczne

skutki w $rodowisku wodnym

: Orange Oil,Davana oil znajdujg sie na liscie
: Orange Oil,Davana oil znajduja sie na liscie
. Zaden sktadnik nie znajduje sie na licie
. Zaden sktadnik nie znajduje sie na licie

: Toluene znajduje sie na liscie

Nalezy przestrzega¢ wytycznych w sprawie zarzgdzania sytuacjami wyjgtkowymi w
odniesieniu do przechowywania cieczy tatwopalnych

Mtode osoby ponizej 18 roku zycia nie mogg uzywac tego produktu

Kobiety w cigzy/karmigce piersig pracujace z produktem nie mogg mie¢ z nim
bezposredniego kontaktu.

Jesli pracownica jest w cigzy lub karmi piersia, a osoba ta uzywa lub jest narazona na
dziatanie tego produktu w pracy, pracodawca musi zawsze przeprowadzi¢ oceneg ryzyka
zwigzanego z pracg. Ocena musi dotyczy¢ zaréwno niebezpieczenstwa uderzenia, jak i
jego sity i czasu trwania. Decyzja pracodawcy o tym, czy kobieta w cigzy lub karmigca
piersig moze wykonywac okreslone zadanie zawodowe, musi by¢ zatem podjeta w
kontekscie jej konkretnych warunkoéw pracy. Patrz takze Wytyczna WEA A.1.8-7 dotyczaca
Srodowiska pracy pracownic w cigzy i karmigcych piersia.
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Polska

Polskie regulacje krajowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020, poz. 10)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr
227, poz. 1367 wraz z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.
2005 nr 11, poz. 86 wraz z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z
pdézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141)
Umowa ADR: Oswiadczenie rzgdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zatgcznikow A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikow stuzgcych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny
stwarzajgce zagrozenie (Dz.U. 2015 poz. 1368 wraz z p6zn. zmian.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje

: Zadne(a).

Petne brzmienie zwrotow H i EUH:

Acute Tox. 3 (Doustne)

Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Poprzez
wdychanie)

Toksycznos$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Skdrne)

Toksyczno$¢ ostra (po naniesieniu na skére), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Doustne)

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Poprzez
wdychanie)

Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Skorne)

Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 4

Aquatic Acute 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzajace zagrozenie dla $srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekite, kategoria 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla $srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

EUH208 Zawiera {0|message<nazwa substancji uczulajgcej>|fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS}. Moze powodowaé¢

wystgpienie reakcji alergiczne;.
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Lig. 2 Substancje ciekte fatwopalne, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte fatwopalne, kategoria 3

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1A

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1B

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie narkotyczne
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H361 Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Klasyfikacja jest zgodna z

: ATP 12

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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